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水冷板/液冷板用铝板带

厚度：0.02-10

应用领域：

新能源汽车动力电池、储能系统以及大型电子设备（如服务器、光伏逆变器）的热管理领域

产品简介

　　河南明泰铝业股份有限公司作为专业的铝板带箔生产厂家，专业生产液冷板/水冷板专用原材料，不生产液冷板成品。其生产的水冷板用铝板带广泛应用于新能源汽车动力电池、储能系统以及大型电子设备（如服务器、光伏逆变器）的热管理领域。

　　 核心铝合金材质

　　明泰铝业的水冷板材料主要以3系和4系铝合金及其复合材料为主，同时涵盖5系铝合金：

　　3系铝合金（芯材主力）：

包括3003和3003MOD。属于Al-Mn系防锈铝，具有优异的耐腐蚀性、良好的成型加工性能（如冲压、拉伸）和焊接性能。其中，3003MOD是优化改良版，耐蚀性、加工性能和表面质量更优，适用于高端精密场景。

　　4系铝合金（钎焊层主力）：

包括4343和4045。属于Al-Si系低熔点合金，通常作为复合材料的包覆层，具有优异的导热性、抗塌性和钎焊流动性，用于真空钎焊工艺中填充缝隙形成致密流道。

　　5系铝合金：

包括5052和5083。强度高于3系且耐腐蚀性极佳，主要作为高耐压、大尺寸储能液冷板的主力材料，适配搅拌摩擦焊和激光焊接工艺。

　　复合材料结构（“三明治”结构）

　　为满足高效散热和一次成型的需求，明泰铝业通过热轧将不同性能的铝合金结合，提供多种复合结构：

　　 如 3003/4343、3003/4045、3003MOD/4343 等，一面为结构芯材，另一面为钎焊层。单面复合（双层结构）：

　　 如 4343/3003/4343、4045/3003MOD/4045双面复合（三层结构）：

等，适用于双面散热或需要双面焊接的复杂流道设计。

　　产品规格与性能

　　 0.02mm - 10.0mm（部分中厚复合板可定制至400mm）。厚度范围：

　　 100mm - 2650mm。宽度范围：

　　 支持定尺生产，最长可达12000mm。长度：

　　 O态、H12、H14、H16、H22、H24等多种热处理状态。材料状态：
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　　适配加工工艺

　　明泰铝业的铝板带可完美适配目前主流的液冷板制造工艺：

　　冲压 + 钎焊：利用表面的4系层在高温下钎焊成型，是目前的主流工艺。

　　吹胀工艺：采用双面复合铝箔，印刷流道后高温吹胀成型，适合超薄、复杂流道，成本低且效率高。

　　搅拌摩擦焊/激光焊：适配5系厚板或型材，不依赖钎焊层直接焊接，适合高耐压场景。

技术参数

散热介质分类 风冷式 水冷/液冷

合金 3003/3003MOD/4343/4045/4004/4104/6061MOD/7075 3003/3003MOD/4343/4045/4004/4104/6061MOD

厚度 0.02-10mm 0.02-10mm

宽度 200-2200mm 200-2200mm

长度 500mm以上 500mm以上

复合规格 2层复合、3层复合、4层复合 2层复合、3层复合、4层复合

性能  合金含量、包覆率、机械性能按照客户要求定制生产 合金含量、包覆率、机械性能按照客户要求定制生产

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区
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